INFORME TECNICO  
ARTICULO:   MOPA INDUSTRIAL  (FREGONA DE CARRO).  350 gr (ó 400 gr ó 450 gr).

REFERENCIA:  06131 (ó 06133 ó 06132)

CARACTERISTICAS;
· HILO:
Tipo de Hilo 
:   Grueso

Color           
:   Blanco
Longitud del Hilo   
:   37 cm
Número de cabos    
:   5 c.
Peso  Madeja          
:   340 gramos (ó 390 gramos ó 440 gramos)
Resistencia del Cordón (5 c) :   4800 gr/m.
Torsión del Hilo a 1 cabo  
:   200 v/m

Torsión del Cordón (5 c)
:   125 v/m
Tipo de Fabricación          
:   HILATURA DE CARDA (Convencional).

                                                            Retorcedora: COMES y XIPELL.
Composicion
:    - 85 %   ALGODON REPROCESADO.
                                
 - 10 %   POLIAMIDA.

                              
 -  5  %   FIBRAS DIVERSAS.

· TEJIDO SUJECCION CENTRAL:
Tipo Tejido
:  Tejido Sin Tejer por proceso de napa punzonada y fusión

Color
:  Blanco.

Composición
:  Polipropileno  100 %.

Peso/m2
:  100 gr/m2. 

Resistencia a la Rotura
:  225,7 N/5 cm (Longitud.)   171,4 N/5 cm (Transv.)

Resistencia al desgarro
:  91 N    (Longitud.)   88,5 N (Transversalm.)

Repelencia al Agua
:  228 mm H2o.    

· FREGONA:
Peso Artículo acabado
:  350 gramos (ó 400 gramos ó 450 gramos).

Longitud Artículo acabado
:  35 cm.

PRESENTACION:

Bolsas individuales anónimas y transparentes. 

Envasado: 50 unidades por bulto (06131), 40 unidades (06132, 06133).

TODOS LOS ENVASES Y EMBALAJES UTILIZADOS SON RECICLABLES.

 APLICACIONES:
FREGADO DE TODO TIPO DE SUELOS. ESPECIALMENTE INDICADA PARA SUPERFICIES GRANDES.

GRAN PODER DE ABSORCION.
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