
 

 

 

 
 
 

INFORME TECNICO   
 

ARTICULO:   RECAMBIO MOPA ABRILLANTADORA. 

REFERENCIA:  2052,2053,2086,2184 

TAMAÑOS:   30, 45, 60, 75, 100, 150 cm. 

CARACTERISTICAS; 

FLECO: 

Tipo de Hilo  :   Fino  

Color            :   Natural 

Longitud del Fleco   :   Exterior:  9  cm. 
      Interior:  6,5 cm. 

Número de cabos     :   4 c. 

Resistencia del Cordón (5 c) :   4200 gr/m. 

Torsión del Hilo a 1 cabo   :   220 v/m 

Torsión del Cordón (4 c) :   140 v/m 

Tipo de Fabricación           :   HILATURA DE CARDA (Convencional).                                                             

Composicion :    - 90 %   ALGODON REPROCESADO. 

                                                      - 10  %   FIBRAS DIVERSAS. 

TEJIDO LONA: 

Tipo Tejido :  Tafetán (Loneta) 

Color :  Natural 

Composición :  Algodón 100 %. 

Peso/m
2
 :  290 gr/m

2
.  

Densidad: :  Urdimbre: 15 h/cm. Hilo fino de 2 cabos. 
    Trama     :12 p/cm. Hilo fino de 1 cabo. 

Ancho de Lona en Mopa : 14 cm. 

Largo de Lona en Mopa :  De cada Ref. su medida + 5 cm. 
 

PRESENTACION: 

 Envasado: TODOS LOS ENVASES Y EMBALAJES UTILIZADOS SON 
RECICLABLES. 

 Identificación: Etiqueta de Tela cosida con medida correspondiente. 

 Cierre: Cintas de Algodón Blanco. (Opcional: Botones metálicos: Clec). 
 

 APLICACIONES: 

 Barrido en seco para captar suciedad suelta y polvo para suelos lisos de materiales 
como marmol, terrazo, cerámica, madera, materias plásticas, etc. 

 Ventajas: - Alarga la vida del cristalizado. 
  - Elimina la suciedad abrasiva (arenillas, etc...) y suciedad suelta. 

NOTA: Lavado no superior a 60º C. 
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